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PERLIMAN (MANO)

APLICACION

Yeso de amasado y aplicacion manualmente, aditivado con una gran cantidad de perlita para mejorar las condiciones de aislamiento
térmico de los guarnecidos ejecutados.

CARACTERISTICAS (Segin UNE-EN 13279-2)

Esta constituido sulfato de calcio con la adiccion en fabrica de aditivos y/o agregados, para conseguir las caracteristicas adecuadas a su
uso.

indice de pureza > 60 %
Densidad aparente <800 g/l.

Ph. >6%

* Principio de fraguado. > 20 minutos.
Resistencia a flexion. >1,0 N mm °,
Resistencia a compresion >2,0 N mm’.
Dureza Shore C > 50 uds.
Adherencia >0,1%
RECOMENDACIONES DE USO

Amasado manual con una relacion de agua / yeso entre 0,6 y 0,8.

Se amasa y aplica manualmente contra los paramentos y techos. Pafiecado con regla de aluminio, alisado y cortado con
cuchilla de acero.

No se debe afiadir aditivos en obra.

Las herramientas deben limpiarse entre aplicaciones.

Los paramentos deben estar limpios y exentos de florescencias y salitres para mejorar la adherencia.

Se utilizaran aguas limpias y con una temperatura superior a 5° C.

No se amasara el yeso cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5° C ni superior a 40° C.

Asegurar la ventilacion en zonas aplicadas.

ENVASADO Y PRESENTACION

En sacos de papel de doble hoja, con rotulaciones de color rojo y a granel en silos de 20 m”.
Sacos de 14 kg. +/- 5%.
Palet 64 sacos.

CONDICIONES DE CONSERVACION

Seguir las recomendaciones de seguridad en silos. (Formato editado por ATEDY).

CUALIDADES
=  Maxima adherencia y robustez
= Gran adaptabilidad.
=  Material innovador y con futuro.
=  Mayor rendimiento

Incombustible. Dispone de la clasificacion M-O.

Excelente aislante y acustico

= Ecologico y respetuoso con el medio ambiente.

= Confortable. Gran aislamiento térmico.

=  Proporciona habitabilidad a su casa. Regula la humedad.

= Cumple con todos los requisitos esenciales de la directiva de productos de construccion.

DISTINTIVOS DE CALIDAD

= Producto certificado por AENOR (en cursos)
=  Declaracion CE de conformidad.

APROBADO POR:

* Para una relacion agua / yeso de 0,66.




